Gaszugfedern maldgeschneidert
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Kolben- |Zylinder-| Standard F D1 = minimal lieferbare
Bestell- Stange | Rohr | Preis bis X (eingezogen) Auszugkraft
Nummer Typ A B Hub C= E C+..mm F1 von/bis
999.495 6/19 6 19 250mm M6x11 + 85 mm 50-750 Newton
999.500 8/23** 8 23 500mm M8x11 + 85 mm 100-1000 Newton
999.505 10/28** 10 28 500mm M8x11 + 85 mm 150-1750 Newton
999.510 14/40** 14 40 1000mm | M10x15 + 85 mm 250-4000 Newton
999.513 20/60** 20 60 1000mm | M14x15 + 162 mm 250-5500 Newton
999.496 6/19 Mehrpreis pro 50 mm Hub
999.501 8/23 Mehrpreis pro 50 mm Hub
999.506 10/28 Mehrpreis pro 50 mm Hub
999.511 14/40 Mehrpreis pro 50 mm Hub
L 999.514 20/60 Mehrpreis pro 50 mm Hub )
Die Kolbenstange ist hartverchromt und das Zylinderrohr ist verzinkt.
Die Fuhrung ist mit einem Schmutzabweiser versehen.
**Diese Gasfedern sind mit einem Fullventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch geandert werden kann, sowohl erhoht als erniedrigt.
Achtung: das Entluftungsloch soll offen bleiben !!
F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm ausgezogener Kolbenstange.
Sehe flr Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.
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