Gaszugfedern mit Dampfung 4/15 - 20/65 Inox
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Kolben- |Zylinder-| Standard F D1 = minimal Max. inkl.
Bestell- Stange | Rohr | Preis bis X (eingezogen) | Zugkraft  Progres-
Nummer Typ A B Hub C= E C+..mm F1 sivitat
596.700 4/15 4/6 15 150mm M4x6 2xC+75 250N 290N
596.710 6/23 6/10 23 250mm M6x10 2xC+100 750N 975N
596.720 10/28 | 10/14 28 500mm M8x11 2xC+100 1200N 2200N
596.730 14/42 | 14/20 42 500mm M10x15 2xC+110 2500N 3600N
596.740 20/60 | 20/30 60 1000mm | M14x15 2xC+150 6250N 7650N
596.701 4/15
596.711 6/23
596.721 10/28 Mehrpreis pro 50 mm Hub
596.731 14/42
596.741 20/60
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Diese Gaszugfedern haben eine ausgezeichnete Enddampfung, die in Absprache vorab naher
werden kann.
Andere Typen hinsichtlich z.N. Progressivitat sind nach Absprache lieferbar.

Die Kolbenstange ist aus AISI 316 oder 431 - hartverchromt und das Zylinderrohr aus 316, geschliffen.
Fuhrung und Bodenstlick aus meereswasserbestandigem Bronze.
Diese Gasfedern sind mit einem Fullventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher noch erhoht

werden kann aber nicht erniedrigt !!
Achtung: das Entliftungsloch soll offen bleiben !!
F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm ausgezogener Kolbenstange.

Sehe fir Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.
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