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und Schutzröhre. Siehe nachfolgende Tabelle. Für die zweite Gasfeder wird ein Verläng-

erungsteil mitgeliefert.

Achtung: Die ausgeschobene Länge der Gasfedern ändert sich bei verwendung von Klapp-

die Gasfeder wieder eingeschoben werden.

eingehenden Schlag. Nach dem der Anschlag gegen das Zylinderrohr gedruckt wird, kann

Beim Ausschieben der Gasfeder klappt das Rohr nach aussen und blockiert  somit den

Diese Klapp- und Schutzröhre können auch auf bestehende Gasfedern verwendet werden.

Es muss nur ein Klapprohr pro Klappe/Konstruktion angewendet werden.

Dass Auge, oder andere Befestigungsmittel wie Winkel- oder Gabelgelenke, werden

Auf der andere Feder kann eventuell das gleich aussehende Schutzrohr angebracht werden.

rechtwinklig auf das Klapprohr montiert, es sei denn, es wurde anders festgelegt.

schweissten Augen.

bei Gasfedertypen mit ange-

Jedoch nicht zu gebrauchen

und Inox Gas-zug-federn.

gebrauchen bei Inox Gas-druck-

und schützen Kolbenstangen gegen

Beschädigungen.Sie sind völlig

Rostbeständig und auch zu

Zuklappen von Klappen oder Luken

Schutz gegen versehentlich

Diese Klapp/Schutzröhre bieten

Anschlag
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dazugehörendes vermehr-

Länge-

erungSchutzrohr

Klapprohr für Typ:

6/15

8/19-20-M8

6/18-19

8/20-M6

8/2310/22-23
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