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Tandemgehause, mit drei Inox Gasfedern
versehen, verlangern den Hub,

obwohl die eingeschobene Lange

sich fast nicht andert.

Das Gehause ist aus Inox 304, geschliffen
mit Korn 320, hergestellt.

Die End- und Anfangsdampfung der
Gasfedern bleibt bestehen.

Die beidseitigen Gasfedern kdnnen
verschiedene Ausschubkrafte haben.

Diese Tandemgehause konnen auch
mit Gaszugfedern ausgerustet werden.

Die ublichen Befestigungsartikel konnen
verwendet werden.

Sehe dafur die betreffenden Seiten

in diesem Katalog.

Andere Langen und Ausfluhrungen
auf Anfrage.

Die Preise dieser Tandemgehause sind
exklusive der 3 zu verwenden Gasfedern.
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( zu verwenden A1 A2 = gesamt D1 D2 A
Bestellnummer Gasfedern mm mm Hub mm mm mm
597.500 3 x592.100 90 90 180 190 370
597.510 3x592.110 140 140 280 240 520
597.520 3x592.120 190 190 380 290 670
597.530 3 x592.130 240 240 480 340 820
597.540 3x592.140 290 290 580 390 970
597.550 3 x592.150 340 340 680 440 1120
597.560 3 x592.160 390 390 780 490 1270
597.570 3x592.170 490 490 980 590 1570
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