Kraft-AblalRbare-Gasdruckfeder
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Ablassventile:

Type 10/23 M8

Type 14/28 M8

Type 20/40 M14 (Standard)
Type 20/42 M14

Type 20/40 M10
Type 20/42 M10

Ablass Schlossel

997.060
997.061
997.062
997.062

997.063
997.063

997.070
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Kraft-AblalRbare
Gas-Druck-Feder

Diese Gasfedern werden
-abhangig vom Typ-

so hoch wie moglich
-von uns- abgefllt.

Nach Montage kann mittels
eines beigelieferten Drehstifts
so viel Kraft wie gewunscht,
abgelassen werden.

Die Gasfeder braucht also
nicht jedes Mal ein- oder
ausgebaut werden.

Diese Gasfeder sind ideal
beim “Vorort” Arbeiten, oder
wenn die bendtigte Kraft
nicht vorher festzustellen
ist, oder beim Prototypen.

Falls zuviel Kraft abgelassen
wird, kann die Gasfeder,
-von uns- erneut abgefullt
werden.

Lieferbar fur
T-Technics Gasfedern
(Stahl & Edelstahl)

10/23
14/28
20/40 -20/42
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Tel: +49 32 22 109 23 17 E-mail: info@t-technics.nl www.t-technics.de
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