Gabelgelenke mit ES-Bolzen
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Gabel mit ES-Bolzen laut DIN 71751 statische

Belastung

Bestellnr. A B C D E F  zug/druck
98.070 M4 8 9 4 16 4 1500N
98.080 M5 10 10 5 20 5 2500N
98.090 M 5 20 10 5 30 5 2500N
98.100 M 6 12 12 6 24 6 3500N
98.110 M 6 24 12 6 36 6 3500N
98.112 M8 12 12 6 24 6 3500N
98.114 M8 24 12 6 36 6 3500N
98.118 M6 ! 16 16 8 32 8 3500N
98.120 M8 16 16 8 32 8 6000N
98.130 M8 32 16 8 48 8 6000N
98.140 M10 20 20 10 40 10 10000N
98.150 M10 40 20 10 60 10 10000N
98.160 M12 24 24 12 48 12  12000N
98.170 M12 48 24 12 72 12  12000N
98.200 M14X1,5 28 27 14 56 14  16000N
98.210 M14X1,5 56 27 14 85 14  16000N
98.202 M14X2 28 27 14 56 14  16000N
98.212 M14X2 56 27 14 85 14  16000N
98.214 M16 32 32 16 64 16  22000N
98.220 M20X2,5 40 40 20 80 20 32000N

Gabelgelenke mit ES-Bolzen sind

: Stahl verzinkt

-

Auge

Bestellnummer

. fur Gasfedertypen 6/15 + 8/20
: Material: Zamak
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: 92258 6
: 92259 8
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