








Allgemeine Erklärung

T.Technics kann allerhande Arten von Gasfedern liefern, sowohl standard als auch

Erläuterung AIRAX Gasfedernprogramm:

eine “spezielle Gasfeder maßgeschneidert”.

Definition einer Gasfeder:

und ist gefüllt mit unter (hohem) Druck stehendem Stickstoff.

Der Druck is vor und hinter der Kolbe gleich, da sich in der Kolbe ein Druchstromkanal befindet,
das ebenfalls für eine Enddämpfung des sowohl eingehendes als ausgehenden Hubes sorgt.

Der Abfülldruck x die Fläche der Kolbenstange bestimmt die Ausschubkraft.

Bei allen Gasfedern wird eine Bedienungsanleitung geliefert.Bei allen Gasfedern wird eine Bedienungsanleitung geliefert.

Studieren Sie diese bitte sorgfältig.Studieren Sie diese bitte sorgfältig.

Eine Gasfeder besteht aus einem Zylinderrohr und einer Kolbenstange mit einer Kolbe versehen,

Das Standardprogramm von Gasfedern wird von AIRAX aus Frankreich hergestellt.

AIRAX-Frankreich ist einer der größten Gasfedernhersteller Europas und ist zum Beispiel
OEM-Lieferant bei Citroën, Peugeot und Renault.

AIRAX Gasfedern werden mit einem schwarz lackierten Zylinder ausgeführt, sodaß eine
hervorragende Korrosionsschutz gewährleistet ist.

Die Kolbenstangen sind standard hartverchromt, auf Anfrage aber auch schwarz nitriert lieferbar.

Die Abfüllung auf Ausschubkracht F1 wird von uns versorgt, wodurch jede Ausschubkraft,

Hierdurch werden (lange) Lieferzeiten vermieden !!

Einmal abgefüllte Gasfeder können im Nachhinein !! noch von uns in Druck erhöht (nicht
erniedrigt !!) werden.

natürlich innerhalb der Grenzen des Gasfederypes, möglich ist.
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Erläuterung T.Technics Programm

Erläuterung T.Technics Gasfeder-Specials aus eigener Produktion:

Lieferprogramm:

Öldämpfer

Gasfedern mit Kraftablaßventil
Safety-Gasfeder mit automatischer Verriegelung.

Gasfeder mit ein- oder aufgebauten Elektrokontakten.
Hydraulische- und Luftzylinder.
Höhenverstelleinrichtungen für Arbeitstische.
Gasfedersätze mit anti-kraftprogressivitätspuffer.
Tandem-Gasfedersätze.

T.Technics kann Gasdruck- und Gaszugfedern mit Hublängen von mehreren Metern liefern !!

werden kann.
Auf Anfrage können die meisten Gasfedern ebenfalls mit einem Ventil versehen werden, so daß

T.Technics Gasfedern sind mit hartverchromter- oder hartverchromter INOX 316 oder 431

T.Technics untersucht gern die Möglichkeiten als Problemlöser zu fungieren, wobei wir versuchen
Einige der obenstehenden Produkte sind in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt worden.

von Standardteilen Gebrauch zu machen, damit Zeit und Geld gespart werden können.

Die Zylinder sind silberfarbig glanzverzinkt oder gelb bichromatisiert oder hergestellt aus
Kolbenstangen ausgeführt.

geschliffenem Inox 316 Rohr.

Auf Anfrage können die Zylinder auch schwarz oder weiß puderbeschichtet werden.

Alle Gasfedern sind nachfüllbar, d.h. daß die Ausschubkraft von uns im Nachhinein erhöht

die Ausschubkraft F1 im Nachhinein von uns sowohl erhöht als auch gesenkt werden kann.

Gasdruck- und Gaszugfedern, in Standard- und in Inoxausführung.
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Allgemeine Erläuterung Gasfedern

Bei Benutzung des ganzen Hubes sorgt eine Menge Öl für eine Dämpfung beim sowohl einge-
Diese Dämpfung kann eventuell vergrößert/verkleinert werden.henden als ausgehenden Hub.

Gasfedern können bei Temperaturen von -30 bis + 80 graden Celsius verwendet werden.
Gasfedern für höhere und/ob niedrigere Temperaturen auf Anfrage.

Die Ausschubkraft F1 wird bei +20 Grad Celsius gemessen.
Pro 10 Grad gilt eine Abweichung von +/- 3,4 % Druckerhöhung oder Drucksenkung.

Gasfeder müssen frei von Seitenkräften gehalten werden und die Kolbenstangen müssen
beschädigungs- und schmutzfrei bleiben. Agressive Putzmittel sind nicht erlaubt.

Die wirkliche Lebensdauer ist mit von der Hublänge und Ausschubkraft abhängig.

F1 = Druck am Ende ausgehender Hub

Hub-Kraft Diagramm

F2 = Druck am Anfang ausgehender Hub

F3 = Druck am Anfang eingehender Hub

F4 = Druck am ende eingehender Hub

Die Zahl voller Huben darf maximal 5 Huben (gerechnet von max. 500mm) pro Minute betragen
bei einer Ein- und Ausschubgeschwindigkeit von maximal 300 mm pro Sekunde.

Verwende wo möglich Winkelgelenke, Gelenkköpfe und Schutzröhre.

Bei Verwendung von Augen ist einen axialen Spielraum von 0,3 bis 0,5 mm und und ein
Seitenspiel von 0,5 tot 1,0 mm einzuhalten.
Gasfedern dürfen keinen Stoß- und/ob Vibrationsbelastungen ausgesetzt werden.

Gasfedern werden nicht getauscht oder zurück genommen !!!

Bei Dauerbetrieb darf bei durchschnittlich 30.000 Huben ein Druckverlust von 15% auftreten.

Das Entlüftungsloch im Zylinder bei Gaszugfedern muß absolut offen bleiben.
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Berechnung einer Klappengasfeder

Gasfedern müssen absolut frei von Seitenkräften

Die Höhe der Klappe ist
Das Gewicht der Klappe ist

Die Scharnierdistanz ist

Zur Information

Folgende Formel is zu gebrauchen:

1000

200

500 36kg

Diese 1000 Newton muß durch die Zahl der zu verwenden
Anzahl Gasfeder geteilt werden.
Beispiel: 2 Gasfedern mit je F1 = 500 Newton.

Wohl gemerkt: indem man die Scharnierdistanz vergrößert oder
verkleinert, können die verschieden Möglichkeiten mit einander
verglichen werden.

Der Hub der zu wählenden Gasfeder in diesem Beispiel soll
größer sein als die gewählte Scharnierdistanz.

Halbe Klappenhöhe : Scharnierdistanz x Gewicht Klappe + 10 %

Oder : 500 : 200 x 36 = 90 KP
+ 10 % Toleranz

(abgerundet) benötigte Kraft F1

Die Hälfte der Klappenhöhe ist

Die Wahl der richtigen Gasfeder

Beim Gebrauch des ganzen Hubes sorgt die Ölmenge für eine
Enddämpfung bei sowohl dem eingehenden als auch dem
ausgehenden Hub, sehe Skizze rechts.

Die Gasfeder vorzugsweise mit der Kolbenstange nach unten
montieren und wenn möglich Winkelgelenke oder Gelenkköpfe
und Schutzröhren verwenden.

funktionieren können und die Kolbenstangen müssen

falsch

gut

schmutz- und beschädigungsfrei gehalten werden.

200 mm

900 Newton
90 Newton

1000 Newton

200 mm

1 KP = 9,81 Newton

36 KG

500 mm

500 mm

1000 mm

36 kg

=
=

=

=

=

=

=
=

Rechenbeispiel:
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Berechnung einer Lukengasfeder

Die Länge der Luke ist
Das Gewicht der Luke ist

**Zu Ihrer Information**: 1 KP = 9,81 Newton

Die Scharnier-Scharnierdistanz ist
Der Winkel der Gasfeder i.V. zur Luke
Progressivität der Gasfeder

F1 = (G=25 x L1=500 / B=600) / H=0,26 x P=0,66 = 52,8 KP x 9,81** = 518 Newton.

Die Progressivität der verschiedenen Gasfedertypen in Betracht ziehend, sehe P-Tabelle,
und davon ausgehend daß die Luke geschlossen liegend bleiben muß, lautet der Formel:

Dies ist also der zu bestellenden Federdruck, den Sie noch durch die Zahl der
zu verwenden Gasfeder teilen müssen !!!

S- Sinustabelle
Zahl der Zahl der
graden Grade

15
10

0,26
0,17

0,34
0,42

0,50
0,57

4/12 0,84
0,79
0,75

0,75

0,750,84

0,66
0,69

6/15
10/22-23

8/20
8/19 20/40

20/45

14/28
0,64
0,70

20
25

35
40
45

30

P-Tabelle
Gasfeder- Gasfeder-

typ typFaktorFaktorFaktor Faktor

Die halbe Länge der Luke ist

Die Wahl der richtigen Gasfeder

600 mm

25 kg

G

H

B L

B1 = 10% von B

Scharnier

15 graden
0,66

sehe S-Tabelle
Typ 14/28, sehe P-Tabelle

gleichmäßig aufgebaut500 mm
1000 mm

=
=

G
L

L1
B
H
P

=

=
=
=

Rechenbeispiel:
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AIRAX Gasdruckfedern Typ 10/22 -14/28

512.420
512.421
512.422
512.423
512.424
512.425
512.426
512.427

540.407
540.427
540.400
540.402
540.401
540.412
540.403
540.404
540.413
540.405

150-1150 Newton
150-1150 Newton
150-1100 Newton
150-1075 Newton
150-1050 Newton
150-1000 Newton
150-0900 Newton
150-0800 Newton

250-2100 Newton
250-2100 Newton
250-2100 Newton
250-2100 Newton
250-2100 Newton
250-2100 Newton
250-2100 Newton

250-1900 Newton
250-1900 Newton
250-1900 Newton

100
150
200
250
300
350
400
500

100
150
200
250
300
325

400
450
500

350

A B C D E F

10/22

14/28

22

28

10

14

255
355
455
555
655
755
855

255

1055

355
455
555
655
705
755
855
955
1055

12,5

12,5

M 8

M 8

Seite D10

F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis
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D=ausgeschobene Länge

A

B

EE

FF

C=Hub



AIRAX Gasdruckfedern Typ 6/15 - 8/20 - 10/22

563.500
563.501
563.502
563.503
563.504
563.505
563.506

588.530
588.531
588.532
588.533
588.534
588.535
588.536
588.537
588.538
588.539
588.559

512.520
512.521
512.522
512.523
512.524
512.525
512.526

25-400 Newton
25-400 Newton

25-400 Newton
25-400 Newton
25-400 Newton
25-400 Newton
25-350 Newton

100-750 Newton

100-750 Newton
100-750 Newton
100-750 Newton
100-750 Newton
100-750 Newton
100-700 Newton

100-750 Newton

100-650 Newton
100-600 Newton
100-550 Newton

150-1150 Newton
150-1150 Newton

150-1100 Newton
150-1075 Newton
150-1050 Newton
150-1000 Newton
150-0900 Newton

40
20

60
80
100
120
150

60
80
100
120
140
160
180
200

250
300

100
150
200
250
300
350
400

220

A

A

B

B

C D E

E

F

F F

G

G

6/15

8/20

10/22

15

20

22

6

8

10

3

5

5

145
94

185
225
265
305
365

205
245
285
325
365
405
445
485
525
585
685

285
385
485
585
685
785
885

6,5

8,5

8,5

13

14

14

Seite D11

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.



federnd blockierbare Gasfedern Typ10/25

AIRAX

500.526
500.505

500.500
500.516

500.520
500.514
500.511
500.510

500.504
500.518
500.509

500.517

Seite D12

Spezielle Bedienungsköpfe mit Kabeln und Handgriffen sind ab Lager lieferbar.
Sehe die Seite “Bedienungsartikel für blockierbare Gasfedern”.

100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton
100-800 Newton

23
22

39

95
115

99
129

44
56
65 150

256
400
514

LängeHub Zylinder
A

10

F

25

A

C
Gewinde

D

E L 7,5

L

F M10x1

18
20

11025

100
130
200

140
157
178
215

76
76

76
107

85
101
113
113

156
270
314

20
20

13
16

20
16
20
13
16
16
20
20

Länge

M 8
M 8

M 6
M 8

M 8
M 8
M 8
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8

F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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Gasdruckfedern Typ 12/25

590.070
590.072
590.074
590.076
590.078
590.080
590.082
590.084

Die Kolbenstange ist hartverchromt und das Zylinderrohr ist gelb bichromatisiert.

Diese Gasfedern sind mit einem Füllventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch geändert werden kann, sowohl erhöht als erniedrigt.

250-2000 Newton
250-2000 Newton
250-2000 Newton
250-1900 Newton

250-1500 Newton
250-1600 Newton
250-1700 Newton
250-1800 Newton

100
150
200
250
300
350
400
500

A

A

B

B

C D E

EE

F

FF

12/25 2512

255
355
455
555
655
755
855
1055

11 M 8

Seite D14

F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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Gasdruckfedern Typ 20/40

590.100
590.110
590.120
590.130
590.140
590.150
590.160
590.170
590.180
590.190
590.200
590.210
590.220

500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton

500-5000 Newton
500-5000 Newton100

150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000

A

A

B

B

C D E

EE

F

FF

20/40 4020

335
435
535
635
735
835
935
1135

1535
1335

1735
1935
2135

15 M 14

Seite D15

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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Die Kolbenstange ist hartverchromt und das Zylinderrohr ist gelb bichromatisiert.

Diese Gasfedern sind mit einem Füllventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch geändert werden kann, sowohl erhöht als erniedrigt.
F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.







Gasdruckfedern Typ 4/12

591.010
591.015
591.020
591.025
591.030
591.035
591.040
591.045
591.050
591.055

Die Kolbenstange ist aus AISI 316 oder 431 - hartverchromt und das Zylinderrohr aus 316, geschliffen.
Führung und Bodenstück aus meereswasserbeständigem Bronze.

25-150 Newton
25-150 Newton
25-150 Newton
25-150 Newton
25-150 Newton
25-125 Newton
25-125 Newton
25-100 Newton
25-100 Newton
25-100 Newton

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

A

A

B

B

C D E

EE

F

FF

4/12 124

60
80
100
120
140
160
180
200

240
220

6 M 4

Seite D17

Inox

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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Diese Gasfedern sind mit einem Füllventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch erhöht werden kann, nicht erniedrigt !.
F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.



Gasdruckfedern Typ 6/15 - 8/20 Inox

591.100
591.110
591.120
591.130
591.140
591.150

591.500
591.510
591.520
591.530
591.540
591.550
591.560

25-400 Newton
25-400 Newton
25-375 Newton
25-350 Newton
25-325 Newton
25-300 Newton

100-750 Newton
100-750 Newton
100-700 Newton
100-650 Newton
100-600 Newton
100-550 Newton
100-500 Newton

25

25

50

50

75
100
125
150

100
75

150
200
250

A

A

B

B

C D E

E E

F

F F

6/15

8/20

15

20

6

8

106
156
206
256
306
356

115
165
215
265
365
465
565

10

12,5

M 6

M 8

Seite D18

Die Kolbenstange ist aus AISI 316 oder 431 - hartverchromt und das Zylinderrohr aus 316, geschliffen.
Führung und Bodenstück aus meereswasserbeständigem Bronze.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

Diese Gasfedern sind mit einem Füllventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch geändert werden kann, sowohl erhöht als erniedrigt.









Gasdruckfedern Typ 20/42 Inox

593.100
593.110
593.120
593.130
593.140
593.150

593.170
593.160

593.180
593.190
593.200
593.210
593.220

500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-5000 Newton
500-4000 Newton
500-3500 Newton
500-3000 Newton

500-2700 Newton
500-2600 Newton
500-2500 Newton

500-2800 Newton

300
350

250

400

100
150

600
500

700
800

200

900
1000

A

A

B

B

C D E

E E

F

F F

20/42 4220

335
435
535
635
735
835
935
1135
1335
1535
1735
1935
2135

15 M 14

Seite D20

Die Kolbenstange ist aus AISI 316 oder 431 - hartverchromt und das Zylinderrohr aus 316, geschliffen.
Führung und Bodenstück aus meereswasserbeständigem Bronze.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.

D=ausgeschobene Länge

Bestell-
Nummer Typ

lieferbare
Ausschubkraft

F1 von/bis

C=Hub
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F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm eingeschobener Kolbenstange.

Diese Gasfedern sind mit einem Füllventil versehen, wodurch die Ausschubkraft nachher
noch geändert werden kann, sowohl erhöht als erniedrigt.

Die Führung ist mit einem Schmutzabweiser versehen.



























Schutzröhre

Bestell- Bestell-
Länge L=

70 mm 220 mm
270 mm
345 mm
370 mm
420 mm
470 mm
520 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
550 mm
650 mm
750 mm
850 mm
950 mm
1050 mm

110 mm
130 mm
160 mm

100 mm
140 mm
180 mm
220 mm
260 mm

120 mm
170 mm
220 mm
270 mm
320 mm
370 mm
420 mm
520 mm

Länge L=
für Gasfeder für Gasfeder
Typ

6/15 14/28
14/28
14/28
14/28
14/28
14/28
14/28

20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40
20/40

6/15
6/15
6/15

8/20
8/20
8/20
8/20
8/20

10/22
10/22
10/22
10/22
10/22
10/22
10/22
10/22

TypNummer

563.400/1 540.400
540.402

540.401/12
540.403
540.404
540.413
540.405

590.100
590.110
590.120
590.130
590.140
590.150
590.160
590.170
590.180
590.190
590.200
590.210
590.220

Seite D26

563.402/3
563.404
563.405

588.430/1
588.432/3
588.434/5
588.436/7
588.438/9

512.420
512.421
512.422
512.423
512.424
512.425
512.426
512.427

Nummernummer

600.200 600.400
600.410
600.420
600.430
600.440
600.450
600.460

600.500
600.510
600.520
600.530
600.540
600.550
600.560
600.570
600.580
600.590
600.600
600.610
600.620

600.210
600.220
600.230

600.250
600.270
600.280
600.290
600.300

600.310
600.320
600.330
600.340
600.350
600.360
600.370
600.380

Zur Schutz der Kolbenstange gegen Schmutz und Beschädigungen.
In der Standardausführung gelb-bichromatisiert, jedoch ebenfalls lieferbar (gegen Aufpreis)
in (schwarz oder weiß) puderbeschichtet oder in Inox.
Alle Schutzröhre sind mit Abwasserlöchern versehen.
Im Prinzip sind für alle Gasfedern, also auch für Gaszug- und Druckfedern und Inox-gaszug- und
Gasdruckfedern, mit Ausnahme der Gasfedern mit angeschweißten Augen, Schutzröhre lieferbar.

nummer
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Länge L =





Tandem-Gehäuse

zu verwenden

Tandemgehäuse, mit drei Gasfedern
versehen, verlängern den Hub,
obwohl die eingeschobene Länge
sich fast nicht ändert.

Das Gehäuse ist aus Inox 304, geschliffen
mit Korn 320, hergestellt.

Die End- und Anfangsdämpfung der
Gasfedern bleibt bestehen.

Die beidseitigen Gasfedern können
verschiedene Ausschubkräfte haben.

Diese Tandemgehäuse können auch
mit Gaszugfedern ausgerüstet werden.

Andere Längen und Ausführungen
auf Anfrage.

Die Preise dieser Tandemgehäuse sind
exklusive der 3 zu verwenden Gasfedern.

in diesem Katalog.

Die üblichen Befestigungsartikel können

Sehe dafür die betreffenden Seiten
verwendet werden.

= gesamt
Hub mmGasfedernBestellnummer

597.000
597.010
597.020
597.030
597.040
597.050
597.060
597.070

3 x 512.420
3 x 512.421
3 x 512.422
3 x 512.423

3 x 512.425
3 x 512.424

3 x 512.426
3 x 512.427

95 95 190 175
290 225
390 275
490 325
590 375
690 425
790 475
990 575 1565

1115
1265

965
815
665
515
365

145 145
195 195
245 245
295 295
345 345
395 395
495 495

A1 A2 D1 D2
mmmmmmmm
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GasfedernInox

597.500
597.510
597.520
597.530
597.540
597.550
597.560
597.570

3 x 592.100
3 x 592.110
3 x 592.120
3 x 592.130

3 x 592.150
3 x 592.140

3 x 592.160
3 x 592.170

90 90 180 190
280 240
380 290
480 340
580 390
680 440
780 490
980 590 1570

1120
1270

970
820
670
520
370

140 140
190 190
240 240
290 290
340 340
390 390
490 490

A1 A2 D1 D2
mmmmmmmm

Seite D28

Tandem-Gehäuse für

Tandemgehäuse, mit drei Inox Gasfedern
versehen, verlängern den Hub,
obwohl die eingeschobene Länge
sich fast nicht ändert.

Das Gehäuse ist aus Inox 304, geschliffen
mit Korn 320, hergestellt.

Die End- und Anfangsdämpfung der
Gasfedern bleibt bestehen.

Die beidseitigen Gasfedern können
verschiedene Ausschubkräfte haben.

Diese Tandemgehäuse können auch
mit Gaszugfedern ausgerüstet werden.

Andere Längen und Ausführungen
auf Anfrage.

Die Preise dieser Tandemgehäuse sind
exklusive der 3 zu verwenden Gasfedern.

in diesem Katalog.

Die üblichen Befestigungsartikel können

Sehe dafür die betreffenden Seiten
verwendet werden.

zu verwenden = gesamt
Hub mmGasfedernBestellnummer
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Befestigungsaugen

für Gasfedertypen 6/15 + 8/20

für Gasfedertypen 6/15 + 8/20

für Gasfedertypen 6/15 + 8/20

für Gasfedertypen 6/15 + 8/20

Material: Zamak

Material: Nylon schwarz

Material: Nylon schwarz

Material: Nylon schwarz

Innengewinde M 6

Innengewinde M 6

Innengewinde M 6

Innengewinde M 6

Bohrung Auge 8,2 mm

Bohrung Auge 8,5 mm

Bohrung Auge 8,5 mm

Bohrung Auge 6,1 mm

Breite Auge 8 mm

Breite Auge 8 mm

Breite Auge 14 mm

Breite Auge 14 mm

wirksame Länge 17,5 mm

wirksame Länge 23,5 mm

wirksame Länge 25 mm

wirksame Länge 25 mm

92.263

:
:
:
:
:
::

:

:
:
:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
::

:

92.521

92.522

92.527

Seite D32

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Bestellnummer

Auge

Auge

Auge

Auge

817

23,5

17,2

14,5

M6

8,5

15 8

1017,5

20 M6

8,2

1125

13 M6

8,5

1416

1125

13 M6

6,1

1416
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Bedienungsartikel blockierbare Gasfedern

für Gasfedertyp 10/25

für Gasfedertyp 10/25

für Gasfedertyp 10/25

Bestellnummer

Seite D41

93.897

14

50
0

45 21

98

12

Material: Zamak

Material: Kunststoff schwarz

Material: Kunststoff braun

Innengewinde M 10x1

Einschl. Kabelset 1400 mm lang

Einschl. Kabelset 1400 mm lang

Einbaumaß 56x20 mm

zu verwenden zusammen mit

zu verwenden zusammen mit

Bedienungskopf 72.480

Bedienungskopf 72.480

für max. Gasfederkraft 400 N

für max. Gasfederkraft 400 N

Bohrung Auge 8,1 mm
Breite Auge 15 mm
wirksame Länge 36+5 mm

72.480
72.482 mit Bohrung Ø 8,1 vertikal

93.890

Bestellnummer

Bestellnummer

:

:

:
:
:

:

:
:

:
:

:

:
:

:

:

:
:
:

:

:

:

Bedienungskopf

Druckknopf

Handgriff

20

8,1
24

4

18

5 36 7,5

15

15

24
24,5

3

4,5

16
56

78

20

65
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Bedienungsartikel blockierbare Gasfedern

für Gasfedertyp 10/25

Seite D42

Material Kopf: Zamak

Material Hebel: Aluminium, chromatiert

Material Knopf: Bakelit

Material Knopf: Kunststoff

Innengewinde M 10x1

Bohrung Auge 8,1 mm
Breite Auge 15 mm

wie oben, jedoch mit Hebelwirksame Länge zirka 36+5 mm

Bestellnummer 72.500
Bestellnummer 72.510

:
:

:

:

:

:
:
:

:

:

:
:

Bedienungskopf mit Drehknopf

Bedienungskopf mit Hebel

8,1

300

Ø 8

15
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Auf

15

wirksame Länge

15

15

8,1

Zu



Bedienungsartikel blockierbare Gasfedern

Bedienungskopf zum Einbau

Bedienungskopf zum Einbau

Bedienungskopf

Bedienungskopf

Material

Material

Ausführung

Ausführung

72.560

72.550 72.555

1:21 1:10

1:20

Bestellnummer

Bestellnr.

Material

Material

Kabelhub

Hub des Hebels

Hub Gasfederventil

Hub Gasfederventil

sehr leichte Bedienung

sehr leichte Bedienung

Zamak/Stahl

Zamak/Stahl

ca. 15 mm ca. 23 mm

ca. 48 mm

max.2,5mmmax.1mm

max. 2,5 mm

:
:
:
:

:
:

:
:

:

:
::

Betätigungskraft

Betätigungskraft

1% van F1 2% van F1

1% van F1

Übersetzung

Übersetzung

Übersetzung

Übersetzung

aufliegender Knopf

flach liegender Knopf
Aluminium/Kunststoff

Aluminium/Kunststoff

1:1

1:1

1

1

11 mm

11 mm
500, 750, 1000 en 1500 mm

500, 750, 1000 en 1500 mm

:
:

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

Zahl zu bedienen Gasfeder

Zahl zu bedienen Gasfeder

Hub Druckknopf

Hub Druckknopf

Erhältliche Kabellängen

Erhältliche Kabellängen

Andere Ausführungen, z.B. Aufbau, auf Anfrage

Andere Ausführungen, z.B. Aufbau, auf Anfrage
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4
94
1

2
4

8

33

16
M10x1

Ø8+0,1

11,8

4
94
1

2
4

8

25

50

VK 6Ø 16

16
M10x1

Ø8+0,1

11,8
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Bowdenzug

Rändelmutter

Taste
Ø 24

Ø 33

46,52,5

Feingewinde M29x1

Bowdenzug

Rändelmutter

Taste
Ø 24

Ø 33

35
2,5

11,5

Feingewinde M29x1



Kundenorientierte Produkte

In der letzten Zeit haben wir, in Zusammenarbeit mit einigen Kunden, einige neue
Produkte entwickelt, die vielleicht auch für Sie interessant sein könnten.

Die pattentierte Kraft-Ablaßbare-Gasfeder.

nicht errechnet werden kann.

Indem Sie am beigelieferten Schlüssel drehen, entweicht stets eine kleine
A.

Seite
G45.

G47.

G48.

G49.

G50.

G51.

G52.

G53-54.

G55.

G55.

G56.

G46.

Ziel: Die Verhütung von aufspringenden Klappen von Verkaufswagen.

B. Die Safety-Gasfeder mit automatisch funktionierender
mechanischen Verriegelung.

C. Die Elektro-Feder mit ein- oder aufgebautem Schaltkontakt.

“Hängende” Gasfedern für Luken und Klappen.

E.

D. Hydraulische- und Luftzylinder, einfach oder doppelwirkend.

F.

Menge Gas. Die Lösung wenn die benötigte Kraft nicht bekannt ist oder vorher

Öl- und Gasdämpfer. Dämpfer für Schiebetüren, Klappen und Gewichte.

Mit einfachem oder Doppelanschluß im Endstück.

G.

Gasfeder mit Ventil. Die Gasfeder, die Sie Selbst einfach auf Druck bringen mit
Preßluft. Sehr geeignet für Einbau in leichten Scherentischen.

Fürs Ein- oder Ausschalten von Kontrolleuchten und Maschinen.

Seite D44

H.

I.

J.

K.

L.

M.

G48.

Der Mechabloc, eine völlig neue Art von “Starr” blockierbaren Gasfedern.

Der Blocspring, eine stufenlos zu blockierende Gasfeder.
Beschädigungen der Kolbenstange hat bei dieser Methode keine nachteiligen
Folgen mehr für die Wirkung der Gasfeder.

Auf diesen Seiten sehen Sie einige Produkte auf dem Gebiet der
Höheneinstellungen, wovon wir Ihnen gerne den kompletten Prospekt zuschicken.

Tragbares Gasfeder-Test-Gerät.

Gasfeder mit Schmelz-Sicherung.

Gasfeder-Balancier-System mit Fülleinrichtung und Kontrolltafel.

Auch enwickeln wir für Sie gerne spezifische Produkte, wobei wir versuchen Gebrauch
zu machen von bestehenden Teilen, damit wir Entwicklungs- und
Herstellungskosten auf das Minimum beschränken.
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Kraft-Ablaßbare-Gasdruckfeder

Diese Gasfedern werden

Kraft-Ablaßbare

Gas-Druck-Feder

(pattentiert)

Nach Montage kann mittels

-abhängig vom Typ-

so viel Kraft wie gewünscht,
abgelassen werden.

Falls zuviel Kraft abgelassen
wird, kann die Gasfeder,
-von uns- erneut abgefüllt
werden.

Diese Gasfeder sind ideal

Die Gasfeder braucht also
nicht jedes Mal ein- oder
ausgebaut werden.

beim “Vorort” Arbeiten, oder

nicht vorher festzustellen
ist, oder beim Prototypen.

Die Gesamtlänge dieser
Gasfedern ist 15 mm mehr
als bei Standardgasfedern.

Diese Ausführung is bei
fast allen T.Technics-
Gasfedern lieferbar.

wenn die benötigte Kraft

eines beigelieferten Drehstifts

so hoch wie möglich
-von uns- abgefüllt.
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Safety-Gasfedern

Diese Gasfedern verhüten

Safety-Gasfedern

Beim Zudrücken der

das Aufspringen von

automatisch verriegelt.

Die Klappen können danach
nur ein kleines Stückchen
geöffnet werden, wonach die
Gasfeder mit der Hand,
also bewußt, bedient
werden muß.

für diese Art von Gasfedern

keiten, z.B. die Verriegelung
von (Rauch) Entlüftungsluken.

Selbstverständlich gibt es

nach Wahl.
Hublänge und Ausschubkraft

Einbaumaße im Prinzip
dieselben wie bei
Standard-Gasfedern.

Blockierstand (eventuell
mehrere) nach Rücksprache.

Diese Safety-Gasfedern sind
absolut nicht als Ersatz der

normalen Klappenverschlüsse gedacht !!!!
Diese Ausführung is in fast
allen T.Technics-
Gasdruckfedern lieferbar.

noch viele andere Möglich-

Klappen werden diese

Klappen an Verkaufswagen.
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Gasfedern mit Schaltkontakten

Elektro-Federn1.

2.

3.

Luken, diese zu sichern.

Um neben dem “leichter”

Typ 1: mit eingebautem

Typ 2: mit eingebautem

machen von Klappen und

Der Schaltkontakt kann z.B.

mechanischen Schaltkontakt.

Typ 3: mit aufgebautem,

magnetischen Schaltkontakt

verstellbarem magnetischen
Schaltkontakt mit LED.

Typen 1 und 2 schalten am

3-adrig, 12-30V AC/DC
Kabellänge 2,5 mtr.

Auch in Korrossionsbestän-
diger Ausführung lieferbar.

Kombinationen von Typen 2
und 3 sind möglich.

Zusätzliche technische Daten
auf Anfrage.

Ende eines Hubes.

und zirka 400mm Kabel.

Kabellänge nach Wunsch.

Auch lieferbar als 4-adrig
mit Sabotageschlinge.

eine Kontrollleuchte oder
Lautsignal auf einer Kontroll-
tafel einschalten, falls die
Klappe geöffnet wird.
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Hydraulik- und/oder Luftzylinder

einfach- und oder

also zu jeder Zeit abzufüllen

mit Klemm- oder

doppelwirkend.

Hublänge nach Wahl.

Einsteckkupplungen im
Endstück.

und/oder in Druck änderbar.

durchmesser 30 mm
bei Kolbenstangen-

max. Kraft 1000N
bei 12 Bar.

Hublänge nach Wahl.

für max. Druck 75 bar.

auf Anfrage mit anderen
Schlauchmaßen und
Drucken lieferbar.

Hydraulik- und

oder Luftzylinder

mit 4mm Hydraulikschlauch

mit (Auto-Reifen) Ventil

Luftzylinder bzw.

Gasdrukfeder
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Mechanisch zu blockieren Gasfeder

Eine völlig neue

mechabloc **

Die sechskantige Inox-

Vorgehensweise von “starr”

Ihnen gewünschten Stelle(n)
mit Bohrungen versehen, wo

oder Ausschieben einrastet.
der Blockierstift beim Ein-

Ein Musterbeispiel von
Einfachheit und
Bedienungskomfort.

stange hat keine Folgen

Gasfeder.

von 100 bis 2500 Newton.

Beschädigung der Kolben-

13 mm und Ausschubkräfte
stangen von 8, 10 und
mit sechskantigen Kolben-
Lieferbar sind Gasfedern

Es sind verschiedene
Blockierungsstifte
lieferbar.

Diese Gasfedern sind
auch mit Ablaßventil
lieferbar.

Ideal für Klappen/Luken und
höheneinstellbare Tische.

** pattentiert

mehr für die Wirkung der

Kolbenstange wird an den von

blockierbare Gasfedern.
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Mechanisch zu blockieren Gasfedern

Eine stufenlos zu blockieren

Blocspring **

kann die Kolbenstange an der

Reihe von Gasfedern.

Stelle festgesetzt werden.

Diese Gasfedern sind sehr
geeignet fürs Festsetzen von
höheneinstellbaren Tischen

etwa 50 kg.

Konstruktionen, wo ein
Gegendruck vorhanden ist.

gung der Kolbenstange

Wirkung der Gasfeder.

von 100 bis 2500 Newton.

Konstruktion hat Beschädi-

13 mm mit Ausschubkräften
Kolbenstangen von 8, 10 und
Lieferbar sind Gasfedern mit

Wegen der neuen

Für die Gasfedern sind
Befestigungsmittel, wie
Winkel- und Gabelgelenke
und Augen lieferbar.

Erhältlich mit Ablaßventil und
ganz Inox-Ausführung.

Die Blockierkraft ist

oder derartige

** pattentiert

keine Folgen mehr für die

von Ihnen gewünschten

Mittels eines Sternknopfes
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Öl/Gasdämpfer

Gewindebüchse an der
Führung.

Augen, Winkel- oder Gabel-
gelenken versehen werden,
wie auch mit einer

Der Ölbehälter steht
unter Druck, wodurch
ein Leerhub vermieden
wird und es immer ein
aus- oder eingehender Hub
(je nach Wahl) anwesend ist.

Diese Dämpfer können mit

Öl/Gasdämpfer
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“Hängende” Gasfedern

Schematische Darstellung

Seite D52

“Hängende” Gasfedern

Falls es bei Boden- und/oder Dachluken
keine oder nur eine kleine Umrandung

kann, kann die Gasfeder “aufgehängt”

Gasfeder, sowohl in Gasdruck- als

werden.

Dieses System is bei fast allen T.Technics-

Gaszugfedern, einfach zu verwenden.

Lassen Sie sich beraten.

Die Öffnungsecke ist selbstverständlich
von der gewählten Gasfeder abhängig.

gibt, woran die Gasfeder befestigt werden

80 mm

80 mm
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Programmübersicht

mit Elektrikventil
Kombinierte Öldämpfer/Gasfeder

Stativ mit Handpumpe

Höhenverstelleinheit - handbediend
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Programmübersicht

Monitor-höhen und neigeeinstellung Elektrisch angetriebene Höheneinstellung

Dasselbe im Stahl- oder KunststoffkastenHydraulisches Miniaggregat mit Zylinder
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Programmübersicht

tragbares Gasfedertestgerät

Die Gasfeder wird 10 mm eingedrückt, danach
5mm ausgeschoben

Gasfeder für Rauchentlüftungskanal mit Schmelzsicherung

sobald die Schmelzsicherung geschmolzen is, wird die Kolbenstangen hinausgedrückt
und blockiert von Sicherung A
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1 2 3 4

verschiebbare Kraftaufnehmer

Digitaler Ausleser

optionale Luftzylinder

Handbedienung

Gasfeder

Verbindungskabel

Schmeltzsicherung Sicherung A

ZylinderMarkierungen

Kolbenstange

M8 für Augen, Winkel- oder Gabelgelenke



Programmübersicht

Gasfeder-Balanciereinrichtung mit Fülleinrichtung
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Kontrolltafel

Manometer

manometer 2

Stickstoffflasche

Druckregler

Manometer 3

Hahn 2

Hahn 1

Füllschnelligkeitsregler

Anschluß für Stickstoffflasche

Gasfedern Ablaßventil
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